Relatorio técnico final do sistema

LOCALIZAGAO DO SISTEMA

Nome: SISTEMA FOTOVOLTAICO HIPER ENERGY
Estado: Santa Catarina

Cidade: Cricidma

Endereco Avenida Getulio Vargas 650

CEP: 88801-500

Localizagdo:

CARACTERISTICAS GERAIS

Tipo de sistema:

Mono secgdes

O sistema entrou em operagdao como:

Nova construgao

Data de entrada em servico: 01/01/2023
Poténcia nominal: 8 kW
Poténcia de pico: 9 kWp
Producgdo anual prevista: 11.109,9 kWh

CARACTERISTICAS DA CONEXAO NA REDE DE DISTRIBUICAO

Sistema elétrico: Baixa Tensao
Tensdo nominal: 380V
Conexdo a rede: Trifasico
Distribuidora de energia local: CELESC
Cddigo de identificacdo: 001
ATIVACAO DE SECOES

NUmero de segoes: 1

CARACTERISTICAS DE ESTRUTURA DE APOIO

O gerador fotovoltaico Gerador esta

montado sobre uma estrutura Angulo fixo
Orientagao: 180°
Inclinagao: 200
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CUSTO DE SISTEMA

Custo total dos modulos: R$ 21.600,00
Custo total dos inversores: R$ 5.022,65
Outros custos: R$ 22.838,05
Custo total do sistema: R$ 49.460,70
Custo especifico: R$/kWp 5.423,32

Tipo de instalacao

Area bruta ocupada pela sistema:42,48 m2

Seccao: Secgdo 1

CARACTERISTICAS DOS PAINEIS

Tecnologia de construgdo:

Silicio monocristalino

Marca e modelo:

CSI CANADIAN SOLAR CS3Y-500MS-
1500V

NUmero dos moddulos:

18

Poténcia dos modulos:

500 Wp

Certificacdo:

CEI EN 61215

A area total dos moddulos:

42,48 m2

CARACTERISTICAS DOS INVERSORES

Marca e modelo:

GROWATT NEW ENERGY MOD 8000TL3-
X (60HZz)

Certificagao IEC, INMETRO, etc.: Sim
NUmero de inversores: 1
Tensao do circuito aberto (Voc) de entrada para o

. S 580V
inversor (condigdes STC):

Tensdo saida do inversor (VAC): 400 Vac

CARACTERISTICAS DA PROTEGCAO DE INTERFACE

Protecao Interface:

Integrado ao conversor

cc/ca

Modelo de protecao da interface externa:
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RESPONSAVEL TECNICO

Nome: Paolo
Sobrenome: Sobrera
Empresa: SOLAR Plus
Estado: Santa Catarina
Cidade: Florianopolis
Endereco:

CEP:

Fone:

Fax:

E-mail:

Declaragdo técnico responsavel pela documentacdo final do projeto:

O abaixo-assinado Paolo Sobrera nascido em Brasileiro o 04/07/1985, alega possuir as
habilidades e as exigéncias estabelecidas pela legislacdo em vigor para o desenvolvimento da

documentacao final do projeto.

Assinatura do Responsavel Técnico
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