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com as normas IEC,
CEl, DIN, ANSI/CSA,
NEMA e P&iID.
Biblioteca de simbolos
e células de média
tensao.

Biblioteca de simbolos
pneumaticos, hidrau-
licos e térmicos.
Biblioteca de simbolos
de seguranca, anti-in-
céndio, alarme, anti-
furto e para aplicacoes
residenciais.

Vasto arquivo de formas
frontais ou em 3D de
equipamentos  elétri-
cos, armarios, quadros,
dutos e instalacoes
especificas.
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para os usuarios con

Gerenciador de pedidos

Organizacao da lista de pedidos, com compartilha-
mento e edicao de projetos em rede, salvar e re-
staurar.

Gerenciamento de arquivos de usuarios e suas per-
missoes, total ou parcial.

Configuracao do modelo grafico e do gerenciamento
do diagrama.

Portabilidade do banco de dados do projeto em ou-
tros ambientes de trabalho.

Funcionalidades basicas

Comandos organizados em barras de ferramentas in-
terativas, contextuais e acoplaveis.

Sistema multifolhas para o gerenciamento de um nd-
mero ilimitado de paginas, ambiente MDI para varios
desenhos e esquemas.

Folha de titulo, unifilar, multifilar, funcional, cabos
e régua de bornes.

Parametrizacao do processamento de acordo com a
norma EN 61082-1 com assistente interativo.
Funcao para tracar linhas multifilares, derivacoes,
quedas de tensao, cabos de rede, conexao serial, pa-
ralela ou com juncao em T, atribuindo suas designa-
coes, cor e secao dos condutores.

Conexdes dinamicas na insercéo de simbolos.

Gestao de feixes fios e barramentos de equipotencial.
Identificacdo com grupos funcionais e locais de
acordo com a norma EN 81346; funcoes gerais de
macro edicao filtrada.

Posicionamento automatico, simbolos topograficos
em relacdo as entidades tipicas e rotagoes atribui-
das. Edicao de simbolos com acesso aos arquivos.
Funcao copiar, mover e shift das folhas; edicao mul-
tifolha. Lista de folhas, indice de revisdo, edicao
geral de cartelas.

Explosao do diagrama em um arquivo para cada
folha. Legenda dos simbolos inseridos.

Geracao de cddigos QR com informacdes a serem in-
seridas como imagem no desenho.

Analise de fluxo de energia no diagrama elétrico
para dimensionar as fontes de alimentacao auxiliares
e protecoes.

Bibliotecas

Gerenciador de bibliotecas com funcao avancada de
pesquisa, organizacao dos simbolos, criacdo de nova
simbologia, com a definicao de todos os parametros
tipicos e alinhamento automatico na fase de insercao.
Bibliotecas completas de simbolos elétricos de acordo

Modulos opcionais
Ampére: calculo de redes elétricas.
Tabula: lista de materiais.

assistente interativo
para a geracao de novos simbolos. Gestor de compo-
sicoes de pontos de comando e acessorios.
Gerenciamento de macro simbolos, paginas tipicas
e bibliotecas de folhas. Uso de simbolos universais
(black box) para grupos funcionais ou guias. Impor-
tazione strutturata di informazioni di dispositivi elet-
trici da formato edz.

AutoSheet

Autocomposicao do esquema a partir de trabalhos
desenvolvidos anteriormente, editando e escolhendo
as paginas desejadas com exibicao do novo projeto.
Reelaboracao da sequéncia de folhas, com nova de-
finicao de siglas e solucao de eventuais conflitos.

Fast Builder

Gestao automatica de esquema na base de uma bi-
blioteca de macro-blocos paramétricos com variaveis
editaveis.

Gerenciamento de perfis de configuracdo de variaveis.
Geracao de esquema com base em sequéncias de
macro-blocos, com variavel adquiridos de arquivo .xls.

Inspector

Acesso as informacdes dos componentes e do dia-
grama. Localizacao imediata dos elementos, com
edicao dos dados referentes.

Formacéo (*)

Extenso arquivo com elementos montaveis (conta-
dores, relés, botdes etc.).

Insercdo automatica no esquema de elementos em
representacao distribuida com controles de coeréncia
sobre a tipologia grafica dos simbolos e seus pinos.
Correlacao do arquivo dos componentes, com veri-
ficacao de coeréncia dos elementos escolhidos.

CLP (¥)

Importacao dos arquivos de comunicacao 1/0 do CLP
(Siemens, Schneider, Omron ou xls), para desenho
esquematico da cadeia do CLP.

Gerenciamento de placas CLP com tipos de operan-
dos que podem ser definidos durante o uso.

Edicao dos arquivos de 1/0, com restituicao dos arquivos
de definicao no formato compativel com os gestores do
software do case de interface ou em arquivos xs.
Restituicao em esquemas na modalidade distribuida
para operandos em ficha continua.

Tabelas de conexao dos operandos com atuadores
externos.

Cablo: tabelas de fiacao e cabos de ligacao.
Vario: gerenciamento das variantes.

Identificacdo dos componentes

Identificacdo automatica dos simbolos segundo as
normas EN 81346-2 e 61346, IEC 750, com controles
de coeréncia em tempo real.

Definicao dos parametros de identificacao (letra,
funcao, localizacao, folha, linha, coluna, indices).
Criacao de perfis de identificacdo de usuario com as
relativas formulas de identificacdo.

Cross referéncia (*)

Geragédo automatica das referéncias cruzadas entre
elementos tipicos do esquema com atualizacdo em
tempo real.

Gerenciamento on-line dos contatos e dos pinos de co-
nexao com a verificacdo da superacao do nimero ma-
ximo de contatos em base ao componente utilizado.
Representacao grafica com legendas em cruz, repre-
sentacao dos pinos de contato, tabelas resumidas.
Localizacao dos elementos incoerentes com a nave-
gacao do diagrama.

Correlacao e cross referéncia entre diagrama elé-
trico e esquema pneumatico.

Diagrama de interconex&o e resumo

Diagrama em blocos com as interconexées entre as
varias localizagdes.

Definicao de faixas de cabos e suas conexao nos
régua de bornes definidas no diagrama de interco-
nexao. Definicdo dos cabos pertencentes as varias
faixas e suas etiquetas.

Diagramas resumidos de conexao entre quadros ou
entre quadros e elementos do campo.

Ligacao bidirecional com diagramas P&ID ou arquivo
de intercambio com lista de equipamentos.

Numeracao automatica dos fios

Numeracdo automatica em tempo real (apenas 30
folhas em CADelet Sistemas), semiautomatica ou
manual dos fios de conexao.

Reconhecimento da modalidade de conexao (serial,
paralela ou em T).

Configuracdo da numeracéo do fio com féormula pa-
ramétrica para determinar o fio, aspectos graficos,
restricoes ou siglas dos fios definidos, associacao dos
fios - borne ou vice-versa e possiveis estoques.
Analise de fio com reconhecimento de fases e niveis
de cruzamento de dispositivos.

Reconhecimento de dispositivos, numeracao de fios
e bornes em um esquema unifilar e vinculos para-
métricos com indicagdes das fases.

Gerenciamento das ligacoes, fases ou potenciais va-
riados, entre os fios em diferentes folhas.
Identificacao automatica de condicdes de curto-cir-
cuito ou incoeréncias nos simbolos.

Tabela de preenchimento e resumo dos fios utilizados.
Definicao dos cabos no diagrama.

Exportacao dos dados de cabeamento no modulo op-
cional Cablo.

Réguas de bornes e conectores

Arquivo de bornes e conectores (mesmo modular) com
mais de 1.800 elementos dos principais fabricantes.
Definicao das réguas de bornes, com a escolha dos
tipos e determinacao de parametros.

Utilizacao de bornes multiplos planos ou especiais
(seccionavel, com fusivel etc.) ou passantes em va-
rias vias. Insercao automatica com linha elastica ou
box e numeracao dos terminais (para fases, aciona-
mentos, sequéncias etc.).

Gerenciamento de caixas de juncdo ou caixas de
passagem.

Redefinicao das siglas dos bornes com edicao da nu-
meracao dos terminais. Localizagao dos bornes e co-



nectores com navegador.
Reconstrucao dos pontos, ambos em fio e em barra-
mentos. Geracao e desenho de bornes e conectores.
Desenho da conexao em cabo conectado nos bornes
e conectores.

Defini¢ao preliminar dos cabos no layout do sistema.
Desenho do layout de cabos e fios pré-cabeados.
Diagrama de conexao entre réguas de bornes e com-
ponentes, tabelas de régua de bornes e tabelas de
instalacoes de cabos apos o processamento com soft-
ware Cablo.

Loop diagrama instrumental (*)

Representacdo grafica das conexdes elétricas que
ligam um componente ao restante do diagrama.
Relacao de informacdes sobre terminais e conectores
cruzados, eventuais cabos conectados e bornes nao
CONEXOs.

Layout quadros

Arquivo de estruturas e acessorios dos quadros, con-
tendo os produtos mais conhecidos do mercado.
Desenho de guias e canais, com calculo do compri-
mento. Disposicao dos perfis de obstrucao dos com-
ponentes, com funcdes de filtro para a localizacao
ou funcao, sobre placas de fundo, painéis ou portas.
Insercao automatica na guia DIN.

Geracao automatica partes subjacentes do painel e
de placas de perfuracao.

Cotacdo automatica e representacao em 3D.
Geracao de arquivos .PDF 3D para o layout dos pai-
néis e do sistema.

Verificacdo térmica dos quadros

Calculo da sobretemperatura no quadro.
Gerenciamento de quadros com ventilacao forcada
ou condicionadores de ar e determinacao do fluxo
de ar e a energia removida.

Controle da superacao da temperatura de funciona-
mento dos componentes utilizados.

Impressao multifolhas e PDF

Impressao automatica das folhas do diagram tam-
bém em arquivos PDF.

Exportacao das folhas em varios formatos de ima-
gens (bmp, tiff, jpeg etc.). Geragdo de um Unico fa-
sciculo técnico em PDF com diagrama elétrico e
documentos anexados com links de hipertexto.

Tradugdes

Traducdo automatica de textos ou elementos descri-
tivos em varias linguas ativadas a escolher e intera-
cao com o Microsoft Translator.

Utilizac&o de dicionarios miltiplos e editaveis em va-
rias linguas, fornecidos com uma lista de textos tra-
duzidos. Gerenciamento dos textos no modo
Unicode. Acréscimo de termos nao traduzidos no di-
cionario de base.

Uso do dicionario como arquivo de frases, a serem
introduzidas como textos descritivos no desenho.
Geracao de arquivos PDF do diagrama traduzido em
varios idiomas, com escolha do idioma a ser exibido.

Arquivos

Acesso a todos os arquivos na modalidade Client/Ser-
ver, com um poderoso motor de pesquisa e filtro.
Possibilidade de usar motores de banco de dados al-
ternativos, com suporte de servidores de banco de
dados SQL (SQLite e MySQL).

Arquivo materiais com mais de 140.000 artigos basi-
cos. Arquivo com mais de 11.000 cabos e 6.000 tipos
de dutos ou tubos. Arquivo com as caracteristicas
elétricas de mais de 80.000 dispositivos (interrupto-
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res, fusiveis, disjuntores
etc.) e condutores em
barra.

EGData Exchange: uma
ferramenta para a inte-
gracao seletiva de ar-
quivos, com download
de pacotes de dados,
classificados por fabri-
cante e série.

Tabela dos materiais
Tabela com resumo dos
materiais  utilizados,
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com formato editavel
pelo usuario. Ligacao
bidirecional com o mo-
dulo Tabula para o ge-
renciamento da lista de
materiais.
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(**)

Tracamento de muros, portas e janelas, desenho de
lareiras, nichos, pilastras, pilares e colunas.
Cotacdo automatica da planimetria.

Definicao dos locais e ligacao interativa com os sim-
bolos nela contidos. Tabelas relativas a locais espe-
cificos, usuarios introduzidos, poténcias absorvidas,
com nomeagcoes e atribuicoes.

Tipo de condutores de acordo com a guia CEl 02.
Gerenciamento da dotacdo minima do sistema se-
gundo a norma NBR 5410.

Calculo iluminotécnico (**)

Calculo iluminotécnico segundo a NBR 5413, com
equipamentos definiveis e dispostos automatica-
mente sobre a planimetria.

Representacao 3D dos locais e curvas isolux sobre pare-
des e superficies horizontais, com a verificacao da ilu-
minacao direta ou com mais reflexos sobre as paredes.
Vasto elenco de aparelhos, completos, com caracte-
risticas fotométricas, com importacao dos arquivos
no padrao EULUMDAT.

Relacao de calculo exportavel em arquivo RTF.

Definicdo dos condutos (**)

Representacao 3D e rendering.

Gerenciamento dos compartimentos dos dutos.
Atribuicdo de materiais e acessorios do eletroduto
com lista de materiais usados.

Tabela dos trechos e partes utilizadas.
Determinacao automatica do percurso adequado.
Passagem de fiacdo automatica dos circuitos termi-
nais com o reconhecimento dos esquemas de ligacao.
Reconstrucao do caminho em relacao ao tipo de
ponto (comando, soquete ou outro).
Verificacao da disposicao dos fios em relacao aos
dutos ou canalizacoes escolhidos, com o controle das
condicoes previstas pela norma e detalhe da insta-
lacao de cabos nos condutores.

Gestao distribuidora (**)

Atribuicao da tipologia da conexao solicitada pela di-
stribuidora, a qual determina o circuito do padrao
de entrada. Verificacdo e controle do projeto com
os requisitos definidos pela propria distribuidora.
Elaboracao da tabela do resumo do fornecimento.

Definicdo da rede e dos utilitarios (**)

Definicao dos eletrodutos ou das dorsais de distribui-
¢ao na modalidade tridimensional com a atribuicao
dos dados relativos aos usos neles contidos.

Verificagdo de coeréncia entre a instalacao de cabos
e tubulacdes; gestao de instalacdes multiplas para o
mesmo uso.

Deteccdo automatica do comprimento dos varios tre-
chos, com as condicoes de proximidade e instalacao.
Definicao das distribuicdes e atribuicoes das cargas
e das suas caracteristicas elétricas.

Determinacao do baricentro elétrico das cargas, para
otimizar o posicionamento dos painéis elétricos.
Nomeacao dos componentes com os dados da fiacao
do sistema e tabela de cabos.

Identificacao do tipo de instalacao prevista, e tabela
resumida, com as referéncias normativas adequadas.
Conexao bidirecional com o mddulo Ampére para o
calculo da rede. Geracao automatica do esquema
unifilar ou multifilar e do esquema radial na sequén-
cia do dimensionamento efetuado no Ampeére.

Tabela de cargas do quadro (**)

Exibe os usuarios de um quadro elétrico com as prin-
cipais caracteristicas como: poténcia, corrente,
secdo dos condutores, etc. Para cada usuario é exi-
bido uma lista de pontos de tomadas e pontos de luz
associados.

Redes e cabeamento estruturado (**)

Definicdao de rede de cabeamento estruturado,
alarme, EVAC, sistemas de protecao contra incéndio
e video-vigilancia.

Marcacao de cabos e terminacdes de acordo com IEC
11801. Definicdo de redes auxiliares genéricas,
TV/SAT e cabeamento da maquina. Reconhecimento
automatico de caminhos de conduite, e verificacao
de preenchimento no compartimento dedicado.

Esquema de blocos

Gerenciamento do esquema de blocos do sistema e
esquema de blocos dos quadros do arquivo de pro-
jeto Ampére. Gerenciamento automatico do layout
do sistema fotovoltaico do arquivo de projeto So-
lergo.

ViewSheet
Visualizacao dos diagramas no Windows com a pos-
sibilidade de impressa em PDF.

(*) néo disponivel em CADelet Sistemas
(**) néo disponivel em CADelet Diagramas

REQUISITOS DO SISTEMA

PC com processador de 3 GHz ou superior, nao ARM. 8 GB di
RAM ou superior. HD com 10 GB de espaco livre. Porta USB.
S.0. 64 bit Windows 7 SP1, 10 (version 1809 or later) ou 11.

AutoCAD da versao 2010 a 2023.

Part. No. EG00858




